
Tampadora semi-automática com sistema 
de torque magnético. Proporciona 

100% de garantia no fechamento das 
embalagens com rapidez e eficácia.

Válvula de alimentação 
do produto.

Painel indicador 
para informar o 
peso desejado 
a ser envasado.

Dosador semi-automático de  
2 bicos. Sistema de envase por 
peso eletrônico que proporciona 
precisão e qualidade no envase.

Célula de carga, medidor 
do volume que está sendo 
envasado.

Cabeçote com sistema de 
torque magnético.

Esteira 
transportadora.

Precisão e produtividade é Promáquina

Dosador de 2 bicos para Líquidos e Viscosos
MODELO PR-SB

Envasa de 100 ml até 20 litros

Linha Semi-automática, desenvolvida para pequenas e médias produções.

VELOCIDADES

1 Litro 1000 emb/hora

5 Litros 700 emb/hora

20 Litros 400 emb/hora
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Tanque em PP.

Painel plástico.

Dosador semi-automático 
de 2 bicos. Sistema de 
envase por peso eletrônico 
que proporciona precisão e 
qualidade no envase. 

Célula de carga, medidor 
do volume que está sendo 
envasado.
Revestida em aço inox.

Esteira 
transportadora 

em inox com 
corrente em PP.

Linha Semi-automática. Equipamentos flexíveis com qualidade 

e precisão, desenvolvidos para pequenas e médias produções.

Opcionais:
• Construção em materiais especiais para produtos agressivos  

(ex.: Cloro);

• Todas as partes em contato com o produto são em PP;

• Partes que não estão em contato com o produto  
em aço inox 316 L.

Envasa de 100 ml até 20 litros

VELOCIDADES

1 Litro 1000 emb/hora

5 Litros 700 emb/hora

20 Litros 400 emb/hora

Dosador de 2 bicos para Líquidos e Viscosos
PREPARADA PARA TRABALHAR COM PRODUTOS CORROSIVOS 

MODELO PR-SB


